Stringa 11 H1Z272-K 6 mmg

Stringa 12 H1Z222-K 6 mmg
Stringa 13 H1Z222-K 6 mmg
Stringa 14 H1Z2Z2-K 6 mmgq
Stringa 16 H1Z2Z2-K 6 mmgq
Stringa 17 H1Z222-K 6 mmg
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Per ancoraggio della struttura metallica di supporto dei moduli fotovoltaici
si dovranno prevedere staffe idonee alla lamiera grecata e che non
prevedano di forare la copertura

CHIAVE DI LETTURA

CANALE METALLICO 300X80 nm Siringa 18 HIZ222-K 6 mmg
Stringa 19 HIZ2Z2-K ¢ mng PARTICOLARE TIPO INSTALLAZIONE INVERTER TORRE 7
Stringa 20 H1Z2Z2-K 6 mmg
Stringa 21 H1Z222-K 6 mmgq
Stringa 1 H12222-K 6 mmq Stringa 22 H12222-K 6 mmq |
Stringa 1 H17272-K 6 mmg Stringa 2 H1Z2Z2-K 6 mmq Stringa 23 H1Z272-K 6 mmg ——t _______________________________________________ -~
Stringa 2 H1Z272-K 6 mmg Stringa 3 H1Z2Z2-K 6 mmq S’rr?nga 24 H12272-K 6 mmgq |
Stringa 3 H1Z272-K 6 mmg Stringa & H12222-K 6 mmgq S’rr!nga 25 H1Z272-K 6 mmq I
Stringa & H1Z272-K 6 mmq Stringa 5 H1Z2Z2-K 6 mmq S’rr!nga 26 H1Z272-K 6 mmgq |
Stringa 5 H1Z2Z2-K 6 mmg Stringa 6 H1Z2Z2-K 6 mmq . . Sfr!nga 21 H1Z272-K 6 mmg |
S’rringa 6 H1Z2Z2-K 6 mmq S’rringa 7 H1Z222-K 6 mmg (Calata s’rrmghe verso locale fecnico Sfr!nga 28 H1Z272-K 6 mmq | Froniue Symo Fronius Symo Fronius Symo Fronius Symo :.F‘;'T:'i.:gngom
Stringa 7 H1Z272-K 6 mmg Stringa 8 H122Z2-K 6 mmq Canale distribuzione energia S’rr!nga 29 H1Z272-K 6 mmq | I
Stringa 9 H1Z222-K 6 mmq 5 i : : Stringa 30 H1Z2Z2-K 6 mmg | B85 1857 157
Stringa 10 H1Z2Z2-K 6 mmgq :
Stringa 38 H1Z222-K 6 mmg | E3
Stringa 39 H1Z272-K 6 mmg
Stringa 40 H1Z2Z2-K 6 mmq : @ @ @
I
( Z
| CANALE NETALLICO_300x75mm
|
Stringa 31 H1Z272-K 6 mmg = 1 i 3 ¢
Stringa 32 H1Z272-K 6 mmg I
Stringa 33 H1Z272-K 6 mmg |
Stringa 34 H1Z2Z2-K 6 mmq

Stringa 35 H1Z272-K 6 mmg
Stringa 36 H1Z272-K 6 mmg
Stringa 3% H1Z272-K 6 mmg

CANALE METALLICO 300X80 mm

Le marche dei dispositivi e degli elementi menzionati sono a fitolo
puramente indicativo e non vincolante per definire le carafteristiche
prestazionali e fecniche minime dei sistemi previsti a progetto.

| dispositivi effettivamente utilizzati per la realizzazione degli impianti
dovranno essere equivalenti a quelli previsti a progetto.

NB: Distanza minima dei moduli dai lucernari ed evacuatori di fumo >1.0 m

NB: Moduli classe reaz. fuoco 1

NB: Targhette sopra le canali con scritta att. impianto in fensione nelle ore diurne

NB: In base agli effettivi rilievi di cantiere in fase di installazione sono consentite rimodulazioni
geomefriche in pianta dei moduli fofovoltaici.

NB: L'azionamento del comando di emergenza del fotovoltaico mette fuori tensione il
compartimento antincendio e il cavo fofovoltaico a monte e a valle dell'inverter.

NB: Si dovra prevedere la corretta segregazione della linea in corrente continua dell'impianto
fotovoltaico con il resto delle linee elettriche in corrente alternata.

NB: | Moduli fotovoltaici saranno di tipo non riflettente

NB: | sistemi di Protezione di Interfaccia dovranno inibire il funzionamento dell'impianto
fotovoltaico in caso di intervento del gruppo elettrogeno.

SistomaSacip Sarmate PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

$ Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE

Piazza OMS - Organizzazione mondiale della sanita, 1
24127 Bergamo

Telefono: 035 267 111
Fax 035 267 4100
Email: protocollo@asst-pg23.it
Pec: ufficioprotocollo@pec-asst-pg23.it
P.IVA e CF: 04114370168

PIANTA COPERTURA TORRE 7 DATI GENERALI
. . - . . . APPALTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALLA
COMMITTENTE Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI
TECNICO DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO Al FINI DELL'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL'A.S.S.T. PAPA GIOVANNI XXIII

TAVOLA Planimetria Impianto Fotovoltaico - Copertura Torre 7

CIG 8635264D45 - CUP C11B20000760002

DATI IMPIANTO PROGETTISTI:
D.T.C.

NOME IMPIANTO | Impianto Papa Giovanni XXIlI

Festa Arch. Diego

LOCALITA' BERGAMO D.T.P.
' _ Professionisti Srl
INDIRIZZO Piazza OMS, 1 Beltrami Ing. Mattia . o
COLLABORATORI CHIARI - Via S.S. Trinita, n°12 [ c.a.p. 25032 ]
POTENZA 149.040 kW tel: 0302381687

mail. info@professionisti.eu.com
pec. professionistisrl@gigapec.it

Connessione Trifase in MT, protezione di interfaccia (PI) unica ed esterna ai convertitori c.c./ca.

G1 Generatore 1 LIVELLO PROGETTUALE: RIFERIMENTO COMMESSA:
PROGETTO |
POTENZA Wp,tot = 74.520 kW 2021-0124
LEGENDA LINEE GENERICA i - LEGENDA SIMBOL DEFNITIVO-ESEEITIY
MODULI 184 MOdUII JInKO SOIar, Tlger Pro 54 HC 405 W! 405'0 W SETTORE PROGETTUALE: ARCHIVIAZIONE FILE_ZOZI-OlZA-e-TAV-EOZRev01[impiantofotovoltaico-piantapianocopertura
TIPO SIMBOLOGIA DESCRIZIONE INVERTER Fronius Symo 20.0-3-M, 20 000 W (2 MPPT) MODULO FOTOVOLTAICO da 405 Wp MPIANTI TECNOLOGICI ELETTRIC] FEVISIONE REVI/ VARIANTE (VAR)/ AS-BULT A55]/ VALDATO [V}
————————— POSA INTERRATA LIBERA ) . n° 898 pannelli (DIM.1134x1#18 mm) TOTALI (Piastra + Torre ) Rev0l (08/04/2022| Verifica Intermedia
Configurazione 4 Inverter x (3 x 8; 2 x 11) RIS e S
POSA IN CONTROSOFFITTO Potenza totale 363.69 kWp FLABORATO:  GRAFICO 1:100  DICEMBRE 2021
- - POSA INTERRATA IN - TUBO O CUNICOLO Certificato IEC 61215 - IEC 61730 - Fire Class 1 UNI91#7, Fire Class 1
UNEA GENERCA = POSA SOTTOTRACCIA G2 Generatore 2
POSA VISTA
POTENZA Wp,tot = 74.520 kW INVERTER
DN | POSA IN CANALE O PASSERELLA (STAFFATE IN VISTA)
SEEEEEEEEEE SBARRA BLINDATA MODULI 184 Moduli JinKO Solar, Tlger Pro 54 HC 405 W, 405.0 W Py QUADRO DI PARALLELO (NEI_ LOCALE TEEN'EO) IMPIANTO FOTOVO LTAICO TAV- EOZ
/7 50SA LINEA CON 2 CONDUTTURE INVERTER Fronius Symo 20.0-3-M, 20 000 W (2 MPPT) PIANTA PIANO COPERTURA TORRE 7
/Z/ Y —— Configurazione 4 Inverter x (3 x 8 2 x 11) QUADRO DI CAMPO (NEL LOCALE TECNICO)
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