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Allacciamento a Loop Esistenfe

Allacciamento a Loop Esistente

Collegamento alla canalina esistente
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(alata stringhe dal piano copertura

Collegamento alla canalina esistente
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(alata stringhe dal piano copertura

(alata stringhe dal piano copertura
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CANALE METALLICO 300X80 mm staffato a plafone
CAVI FG160M16 95 mmg

Passerella Esistente

PROLUNGA BLINDQO ESISTENTI 630 A
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™ Verso cavedio montante Torre 7, locale tecnico
H B quadri elettrici (5—#?-050) .al piar]o soffostante e

BLINDO ESISTENTI 630 A - = E‘:Lﬁgsg&mg“soh“”d" peistenti
mmg
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= | BLINDO ESISTENTE 250 A
| |
[ | [ ] . Verso cavedio montante Torre 7, locale tecnico quadri eleftrici (5-t7-050) al piano sottostante e
| || i Passerella Esistente collegamento alle blindo esistenti.
= = : CAVI FG160M16 50 mmq
el 1 Lo i
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PIANTA LIVELLO & PIASTRA 1:100

PIANTA SOTTOTETTO TORRE # 1:50

(alata stringhe dal piano copertura
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L LWLED : | LSWLED

PIANTA SOTTOTETTO TORRE 7 1:100

CANALE METALLICO 300X80 mm staffato a plafone
CAVI FG160M16 95 mmgq

PIANTA LIVELLO & PIASTRA 1:50

NB: Distanza minima dei moduli dai lucernari ed evacuafori di fumo >1.0 m

NB: Moduli classe reaz. fuoco 1

NB: Targhette sopra le canali con scritta aff. impianfo in tensione nelle ore diurne

NB: In base agli effeftivi rilievi di cantiere in fase di installazione sono consentite rimodulazioni
geometriche in pianta dei moduli fofovoltaici.

NB: L'azionamento del comando di emergenza del fotovoltaico mefte fuori tensione il
compartimento antincendio e il cavo fotovoltaico a monte e a valle dell'inverter.

NB: Si dovra prevedere la corretta segregazione della linea in corrente continua dell'impianto
fotovoltaico con il resto delle linee eletfriche in corrente alternata.

Le marche dei dispositivi e deali elementi menzionati sono a titolo NB: | Moduli fotovoltaici saranno di fipo non riflettente e calpestabili
P ! NB: | sistemi di Protezione di Inferfaccia dovranno inibire il funzionamento dell'impianto

puramente indicativo e non vincolante per definire le carafteristiche fotovoltaico in caso di intervento del gruppo elettrogeno.
pres’razionali e tecniche minime dei sistemi pFEViSﬂ 3 pFOQEHO. NB: Si dovra prevedere la corretta compartimentazione e protezione al fuoco dei transiti

| di tivi effett te utilizzat l l : deali impianti impiantistici. Per a verifica e la correfta localizzazione dei compartimenti previsti, si faccia
ISPOSITIVI ETTE Ivalmen € .u NizZd ll per la lrea I2ZdZ|one Gegll Impiantl riferimento alla pratica di prevenzione incendi depositata
dovranno essere equivalenti a quelli previsti a progetto.

Sistema Socio Saniiari PAPA GIOVANNI XXIIl DI BERGAMO
Reglona, AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE

ASST Papa Giovanni XXIll Piazza OMS - Organizzazione mondiale della sanita, 1
24127 Bergamo
Telefono: 035 267 111
Fax 035 267 4100
Email: protocollo@asst-pg23.it

COMPARTIMENTAZIONE h e aeor ottasTores
TRANSITI IMPIANTI TECNOLOGICI 0
Impianto Idraulico: UE.
COLLAR LEGENDA SIMBOLI APPALTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALLA
T2 ANTINCENDIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI
QB-EGT QUADRO DI PARALLELO TORRE - GENERATORE 1 DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO Al FINI DELL'EFFICIENTAMENTO
© ENERGETICO DELL'A.S.S.T. PAPA GIOVANNI XXl
% DorsaliSEi\eE’rEfQiEcﬁi Q.P-KG2 QUADRO DI PARALLELO TORRE - GENERATORE 2 CIG 8635264D45 - CUP C11B20000760002
/ N QP-PG1 QUADRO DI PARALLELO PIASTRA - GENERATORE 1 o
i 2 & PIANTA COPERTURA PIASTRA — ) D.T.C.
1 . 3 OPRG? QUADRO DI PARALLELO PIASTRA - GENERATORE 2 A
g E 3 E 'mPia“f"SEEEBAUSB‘X 'I. ' Professionist Sl
@ = E| E Beltrami Ing. Mattia
I 2 2 il INVERTER COLLABORATORI CHIARI - Via S.5. Trinita, n°12 [ c.a.p. 25032 ]
e 32 £ & tel: 0302381687
- - o mail. info@professionisti.eu.com

JI7I T 777777777777 777 77777
NB: Classe di resistenza al fuoco

secondo quanto previsto dalla

o LWLED CORPO ILL. A LED 46 W IP 66 TIPO SMART 3 (plafone) o Equivalente

pec. professionistisrl@gigapec.it

pratica vvff approvata
@ PULSANTE |PLL-55 LIVELLO PROGETTUALE: RIFERIMENTO COMMESSA:
~ _
PROTEZIONE AL FUOCO C. ILL. DI EMERGENZA TIPO PRODIGY SE IP65 ENERGY TEST th DEFINIIDTT\(/)(g;EEE(C)UTIVO 2021-0124
SCATOLE ELETTRICHE PSO8F10EBRT o Equivalente i
— SETTORE PROGETTUALE: ARCHIVIAZIONE F|LF :2021-0124-e-TAV-E05 Rev01 [Impianto Fotovoltaico - Locali Tecnici]
REVISIONE [REV] / VARIANTE [VAR] / AS-BUILT [ASB] / VALIDATO [VLD]:
A B' PRESA UNEL P30 ( BIVALENTE+SCHUKO) IPS5 IMPIANTI TECNOLOGICI ELETTRIC] | (oo s s v
RevO0l |08/04/2022| Verifica Intermedia
SCATOLA DI DERIVAZIONE PER SBARRA BLINDATA CON FUSE

A) Tramite Stucco Infumescente: In caso di incendio si espande,

fino a tre volte il proprio volume, trasformandosi in una ELABORATO: GRAFICO 1:100 - 1:50 DICEMBRE 2021
sostanza stabile, resistente e ignifuga che previene il LEGENDA LlNEE GENERIEA LEGENDA I_lNEE FORZA MOTR'EE
. o s CHIUSURA SBARRA BLINDATA
propagars) del fuoco, de fum e de) §25 el cendio. £ prive TIPO SIMBOLOGIA DESCRIZIONE TIPO SIMBOLOGIA DESCRIZIONE
| gas atogeni. Amptiare It Toro di aioggiamento della scarola
eletfrica di almeno 2-3 millimetri per permettere l'inserimento - - POSA INTERRATA IN TUBO O CUNICOLO POSA INTERRATA IN TUBO O CUNICOLO s SISTEMA MONO-SPLIT (completo di all. frigoriferi, elettrici e sc. condensa)
completamente e ripiegare anche sul perimetro per avvolgerne UE @Ul Capacity minima in raffrescamento = 3 kW
anche la battuta. Proftezione anfincendio certificata finoa € POSA SOTTOTRACCIA POSA SOTTOTRACCIA : i~ P -
180. LINEA GENERICA LINEA FORZA MOTRICE
B) Tramite Pannello di materiale infumescente EI 120 sp. 30 mm POSA VISTA POSA VISTA COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO TRANSITO IMPIANTI TECNOLOGIC| IMPIANTO FOTOVOLTAICO T AV_ EOS
base di grafite.
TR Ie/ IS | POSA IN CANALE O PASSERELLA (STAFFATE IN VISTA) POSA IN CANALE O PASSERELLA (STAFFATE IN VISTA) LOCALI TECNICI
EEEEEEEEEEE | SBARRA BLINDATA SBARRA BLINDATA (:) RILEVATORE OTTICO DI FUMO
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