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NB: Distanza minima dei moduli dai lucernari ed evacuatori di fumo >10 m
NB: Moduli classe reaz. fuoco 1
NB: Targhette sopra le canali con scritta aft. impianfo in tensione nelle ore diurne
NB: In base agli effettivi rilievi di cantiere in fase di installazione sono consenfite rimodulazioni
geometriche in pianta dei moduli fofovoltaici.
NB: L'azionamento del comando di emergenza del fotovoltaico mefte fuori tensione il
compartimento antincendio e il cavo fofovoltaico a monte e a valle dell'inverter.
NB: Si dovra prevedere la corretta segregazione della linea in corrente continua dell'impianto
fotovoltaico con il resto delle linee elettriche in corrente alternata.
NB: | Moduli fotovoltaici saranno di fipo non riflettente
NB: | sistemi di Protezione di Interfaccia dovranno inibire il funzionamento dell'impianto
fotovoltaico in caso di infervento del gruppo elettrogeno.
PIANTA COPERTURA PIASTRA
Sistema Socio Sanitario PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
PARTICOLARE TIPO STRUTTURA FISSAGGIO - FALDE INCLINATE CON LAMIERA GRECATA Le marche dei disposi’rivi o degli elementi menzionati sono a3 titolo fggg’é‘%ia AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
. . ! . o . . ASST Papa Giovanni XXIIl Piazza OMS—Orgar;iZe;z;ane mondiale della sanita, 1
“y Q Profilo/Binario in alluniio per inteqrarione puramente indicativo e non vincolante per definire le caratteristiche _narBereame
st (6500 D00 prgioBa bttt o Bfeon prestazionali e tecniche minime dei sistemi previsti a progetto. cmal: potocdlo@atstpG23
| dispositivi effettivamente utilizzati per la realizzazione degli impianti e R oot
w DATI GENERALI dovranno essere equivalenti a quelli previsti a progetto.
. . I . . . APPALTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALLA
- / 5 = COMMITTENTE | Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIll PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI
TECNICO DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO Al FINI DELL'EFFICIENTAMENTO
GENERATORE INVERTER N°® STRINGHE N° MODULI < | ~ ENERGETICO DELL'A.S.S.T. PAPA GIOVANNI XXIII
o ?I " o / Copertura metallica TAVOLA Planimetria Impianto Fotovoltaico - Copertura Piastra
1 1 — 1-2-3-4-5 53 s CIG 8635264D45 - CUP C11B20000760002
DATI IMPIANTO PROGETTISTI:
1 ? E—— 6-7-8-9-10 53 Per ancoraggio della struttura metallica di supporto dei moduli fotovoltaici NOME IMPIANTO | Impianto Papa Giovanni XXIIl D.T.C.
si dovranno prevedere staffe idonee alla lamiera grecata e che non Festa Arch. Diego z =
prevedano di forare la coperfura LOCALITA' BERGAMO D.T.P. £ N
roressIonistl .
1 3 11-12-13-14-15 53 INDIRIZZO Piazza OMS. 1 Beltrami Ing. Mattia
POTENZA 214.650 kW o tel: 03023_81§8_7
Connessione Trifase in MT, protezione di interfaccia (PI) unica ed esterna ai convertitori c.c./c.a. mail. info@professionisti.eu.com
1 4 L 16-17-18-19-20 53 pec. professionistisrl@gigapec.it
1 5 I 21-22-23-24-25 53 PARTICOLARE TIPO INSTALLAZIONE INVERTER PIASTRA G1 Generatore 1 L VELLO PROGETTUALE. PROGETTO I
POTENZA Wp,tot = 107.325 kW
4: _____________________________________________________ - P CEGENDA SIMBOL| DEFINITIVO-ESECUTIVO 2021-0124
2 6 | 26-21-28-29-30 53 : w’\H; MODULI 265 Moduli JinKO Solar, Tiger Pro 54 HC 405 W, 405.0 W SETTORE PROGETTUALE: ARCHIVIAZIONE FILE :2021-0124-¢-TAV-E03 Revo1 [Impianto Fotovoltaico - Cablaggio Stringhe Piastrh]
| INVERTER Fronius Symo 20.0-3-M, 20 000 W (2 MPPT) 0 MODULO FOTOVOLTAILO da 40 Wp IMPIANTI TECNOLOGICI ELETTRICI icE)VlecKE)NE[REY«]T/AVARIAEZE;TER]/AS_BUILT ey
I s g st ek s g ko Rromoo _ _ n° 898 pannelli (DIM.1134x1#18 mm) TOTALI (Piastra + Torre ) RevOl |08/04/2022| Verifica Intermedia
) 7 — 31-32-33-34-35 53 | 1 N A ) A A == Configurazione 5Inverter x (3x 9;2x 13)
: 7 Pofenza fotale 363.69 kWp FLABORATO:  GRAFICO 1:100  DICEMBRE 2021
| — = Certificato IEC 61215 - IEC 61730 - Fire Class 1 UNI91##, Fire Class 1
] -37-38-39- &
) g 36-37-38-39-40 53 | il =) ) G2 Generatore 2
| [ CANALE METALLICO_300x75mi
| POTENZA Wp,tot = 107.325 kW INVERTER
i 9 ] 41-42-43-44-45 53 |V — )
INVERTER Fronius Symo 20.0-3-M, 20 000 W (2 MPPT) CABLAGGIO STRINGHE PIASTRA
? 10 L6-41-48-49-50 53
Configurazione 5 Inverter x (3 x9; 2 x 13) QUADRO DI CAMPO (NEL LOCALE TECNICO)
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QUADRO FOTOVOLTAICO 600x2000 mm
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