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et — —— e — I Tutte le lavorazioni ritenute ad alto rischio (ad esempio movimentazione di carichi eccezionali) dovranno essere effettuate in orari concordati con
I'RSPP dell'ospedale e preferibilmente durante le ore notturne, in ogni caso durante tali operazioni non dovra verificarsi la presenza di persone estranee
| I alle lavorazioni del cantiere sia negli edifici esistenti che all'interno delle aree esterne extra cantiere e di cantiere.
L'eventuale utilizzo degli ascensori per il trasporto del materiale in copertura (indicati dall'RSPP dell'ospedale Papa Giovanni XXIIl) dovra avvenire in
I | orari notturni e non oltre le 06:00 del mattino.
I Gli spostamenti del personale di cantiere all'interno dell'ospedale per l'accesso all'area di cantiere dovra avvenire preferibilmente durante orari
prestabiliti con I'RSPP, coincidenti con I'inzio della gironata lavorativa, la pausa pranzo e la fine della giornata lavorativa, lo spostamento del solo
| personale di cantiere dovra avvenire preferibilmente mediante le scale, evitando I'tulizzo degli ascensori.
I La movimentazione di qualsiasi carico in quota al di sopra delle aree di passaggio pedonale, delle aeree dove ci sara permanenza di persone estranee
| al cantiere ed al di sopra della copertura dell'ospedale esistente, non & consentita. Si potra prevedere tale movimentazione solo in casi eccezionali e
j\ I subordinatamente all'approvazione e nelle modalita indicate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. In qualsiasi caso si dovra perseguire
N\ L — costantemente un‘attenta sorveglianza da parte del personale preposto di cantiere. In condizioni particolarmente a rischio, si dovranno prevedere anche
- 7 N | temporanee, sospensioni del traffico pedonale ed evacuazioni programmate di porzioni dell'edificio esistente e delle aree esterne extra cantiere,
/ N durante tali operazioni. Nelle fasi lavorative riguardanti le opere da eseguire sulle coperture degli edifici si dovranno opportunamente prevedere aree di
L ~ I stoccaggio materiale (pannelli fotovoltaico, strutture materiale in genere) da caricare al minimo indispensabile e per il minor tempo possibile.
7 ﬁ : N I L'individuazione di aree di stoccaggio materiale concentrato insistenti sulla copertura dell'edificio esistente, non & consentita. Una volta stoccato in
- 7 \ s copertura nella zona indicata, il materiale dovra essere immediatamente veicolato a mano o tramite carrelli nella posizione di progetto (si dovra evitare
B s | la permanenza costante del carico concentrato in copertura). Il materiale dovra essere adeguatamente impilato evitando anche situazioni di
— ~ o ~ ribaltamento sia sul solaio che verso il basso. Lo stoccaggio del materiale , sia pur temporaneamente, non dovra essere fatto in prossimita di dislivelli
R eyt e - e . e o | ed aperture nel vuoto del piano di calpestio ecc.. Dovra essere effettuata, prima del deposito di rifiuti, materiali ed attrezzature, una verifica
: ‘ i - — - @ I dell'idoneita ai carichi del strutture e dei piani di appoggio, al fine di evitare ribaltamenti e caduta del materiale.L'avvicinamento all'edificio del carico
/ _| in oggetto dovra avvenire lateralmente dall'esterno dell'edificio e gia alla quota utile di copertura limitando al minimo, in caso di caduta, I'energia
ﬁ ’ | cinetica del carico sospeso sull'impalcato di copertura. Per quanto riguarda la movimentazione del materiale in ingresso ed in uscita dal cantiere, i
i provvedera all'individuazione di apposito percorso dedicato a tale scopo, interdetto ai non addetti ai lavori. In alternativa, qualora cio non sia possibile,
e s _I — — — ‘ / I le operazioni di carico, scarico, tiro in alto/basso, verranno eseguite in orari concordati con I' RSPP dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. Tutte le
I_ , _I / I attrezzature, ed i materiali d'impiego e di scarto, eventualmente depositati ai piani di esterni di utilizzo, e sulla copertura, dovranno in caso di vento,
I I / essere assicurati in maniera da non venire trasportati e conseguenetemente creando rischio di caduta a terra. Le presenti modalita di condotta del
‘ | cantiere sono ritenute vincolanti per salvaguardare le condizioni minime di sicurezza sia dei lavoratori che delle persone presenti nelle zone interne ed
/ I | I esterne dell'edificio esistente .
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NELLE FASI DI ALLESTIMENTO CANTIERE
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