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..m..m‘g gmm,. Tutte le lavorazioni ritenute ad alto rischio (ad esempio movimentazione di carichi eccezionali) dovranno essere effettuate in orari concordati con

| I'RSPP dell'ospedale e preferibilmente durante le ore notturne, in ogni caso durante tali operazioni non dovra verificarsi la presenza di persone estranee
I alle lavorazioni del cantiere sia negli edifici esistenti che all'interno delle aree esterne extra cantiere e di cantiere.
L'eventuale utilizzo degli ascensori per il trasporto del materiale in copertura (indicati dall'RSPP dell'ospedale Papa Giovanni XXIIl) dovra avvenire in

| I orari notturni e non oltre le 06:00 del mattino.

Gli spostamenti del personale di cantiere all'interno dell'ospedale per l'accesso all'area di cantiere dovra avvenire preferibilmente durante orari
prestabiliti con I'RSPP, coincidenti con I'inzio della giornata lavorativa, 1a pausa pranzo e la fine della giornata lavorativa, lo spostamento del solo
personale di cantiere dovra avvenire preferibilmente mediante le scale, evitando I'tulizzo degli ascensori.

La movimentazione di qualsiasi carico in quota al di sopra delle aree di passaggio pedonale, delle aeree dove ci sara permanenza di persone estranee
al cantiere ed al di sopra della copertura dell'ospedale esistente, non & consentita. Si potra prevedere tale movimentazione solo in casi eccezionali e
subordinatamente all'approvazione e nelle modalita indicate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. In qualsiasi caso si dovra perseguire
costantemente un‘attenta sorveglianza da parte del personale preposto di cantiere. In condizioni particolarmente a rischio, si dovranno prevedere anche
temporanee, sospensioni del traffico pedonale ed evacuazioni programmate di porzioni dell'edificio esistente e delle aree esterne extra cantiere,
durante tali operazioni. Nelle fasi lavorative riguardanti le opere da eseguire sulle coperture degli edifici si dovranno opportunamente prevedere aree di
stoccaggio materiale (pannelli fotovoltaico, strutture materiale in genere) da caricare al minimo indispensabile e per il minor tempo possibile.
L'individuazione di aree di stoccaggio materiale concentrato insistenti sulla copertura dell'edificio esistente, non & consentita. Una volta stoccato in
copertura nella zona indicata, il materiale dovra essere immediatamente veicolato a mano o tramite carrelli nella posizione di progetto (si dovra evitare
la permanenza costante del carico concentrato in copertura). Il materiale dovra essere adeguatamente impilato evitando anche situazioni di
ribaltamento sia sul solaio che verso il basso. Lo stoccaggio del materiale , sia pur temporaneamente, non dovra essere fatto in prossimita di dislivelli
ed aperture nel vuoto del piano di calpestio ecc.. Dovra essere effettuata, prima del deposito di rifiuti, materiali ed attrezzature, una verifica
dell'idoneita ai carichi del strutture e dei piani di appoggio, al fine di evitare ribaltamenti e caduta del materiale.L'avvicinamento all'edificio del carico
in oggetto dovra avvenire lateralmente dall'esterno dell'edificio e gia alla quota utile di copertura limitando al minimo, in caso di caduta, I'energia
cinetica del carico sospeso sull'impalcato di copertura. Per quanto riguarda la movimentazione del materiale in ingresso ed in uscita dal cantiere, i
provvedera all'individuazione di apposito percorso dedicato a tale scopo, interdetto ai non addetti ai lavori. In alternativa, qualora cio non sia possibile,
le operazioni di carico, scarico, tiro in alto/basso, verranno eseguite in orari concordati con I' RSPP dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. Tutte le
attrezzature, ed i materiali d'impiego e di scarto, eventualmente depositati ai piani di esterni di utilizzo, e sulla copertura, dovranno in caso di vento,
essere assicurati in maniera da non venire trasportati e conseguenetemente creando rischio di caduta a terra. Le presenti modalita di condotta del
cantiere sono ritenute vincolanti per salvaguardare le condizioni minime di sicurezza sia dei lavoratori che delle persone presenti nelle zone interne ed
esterne dell'edificio esistente .

Non e consentito lo stoccaggio
concentrato del materiale in
copertura, si dovra
m m distribuire il carico.
! Portare in quota solamente |l
e / 7 / materiale strettamente necessario alla

lavorazione.
s /
iuninmminim

V I
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In caso di rimanenza del materiale al
fine della giornata depositarlo lungo i

g |
| caminamenti pedonali esistenti ed
I
I

ancorarlo agli stessi al fine di evitarne
la caduta, garantendo al contempo il
passaggio di persone.
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L'utilizzo dell'ascensore € da concordare con |l
RSPP dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII.
Si prescrive preventivamente che l'ascensore
sara da utilizzarsi esclusivamente in orari notturni
e non pit tardi delle 06:00 del mattino.

|
]
12338 } +18.46 23,90 L+23.38
ra
+2338 & ¥ !
i kY

DAI PIANI INFERIORI

SCALATORRE 7

3= L i -~

O reTE I

+9.73 1§190
L -------------------------------------------------------------------------------------------------- +4.9— \ S{#hn 5°Ci°'5°””°"° PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
\ I Ec?r%g’g%ia AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
\ ASST Papa Giovanni XXIll Piazza OMS - Organizzazione mondiale della sanita, 1
24127 Bergamo
Telefono: 035 267 111
J L Fax 035 267 4100
DAI PIANI INFERIORI Email: protocollo@asst-pg23.it
Pec: ufficioprotocollo@pec-asst-pg23.it
I P.IVA e CF: 04114370168
APPALTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALLA
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI
I DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO Al FINI DELL'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL'A.S.S.T. PAPA GIOVANNI XXIII
" I CIG 8635264D45 - CUP C11B20000760002
| —
PROGETTISTI:
I D.T.C.
= OBBLIGATORIO VI IATD L ARCESSD Cartellone dei lavori Festa Arch. Diego :
C’ 0BBLIGAT A NON ADDETT ZONA DI CARICO E SCARICO
Al LAVOR] o ' Professionisti Srl
PROTEZK:)NE La ditta non risponde di eventuali LGVO” dl | | L- "] [ ] ] '] ] ] " ] ] "] '] --l Festa ArCh' Dlego . o .
) L danni o persone o co-se ) : : ESTRATT INGRESSO LlVELLO [|. COLLABORATORI CHIARI - Via isl Trlg;tgégsiés[;ap 25032 ]
f ) Ordinanza el:
. P il. info@professionisti.eu.com
< mpresa | ' Uso attrezzi elettrici LEGENDA "bec. professionistsrl@gigapec.
s ” N pec. professionistisri@gigapec.it
CALZATURE Q) nizdo [ JFine [ ] No | |
- - o | Recapito | | : NO | - NO | NO | | | RECINZIONE DI CANTIERE
OBBLlGATORlE P :MAHH\AH DAl PUN\H?&;\: ro\ GGl £ CARICH SOS ?1 :’\H FSTERNO DFI F’CNT’CC: Telefono | | o ,‘ \/J,///‘/ LIVELLO PROGETTUALE: RIFERIMENTO COMMESSA:
: 2 } } n VIABILITA PEDONALE MAESTRANZE PROGETTO
— A\ - DEFINITIVO-ESECUTIVO 2021-0124
E OBBLIGATORIO O ATTENZION ATTENZIONE IL/‘\\\IQ\> ;’{I/ o N, - ’iA VIABILITA MEZZI DI CANTIERE IN ENTRATA SETTORE PROGETTUALE: ARCHIVIAZIONE FILE:2021-0124-e-TAV-HO1-rev01 [Layout di Cantiere Zona 1
U SAF\) E | G UANTl _I A1 caricHi sospes) lcabuta mMaTERIALLY e D881 1980k 24 ) ! "A/‘ |. @ °°m§§:§e:tiongit:;:g:epglzgghgeoreg::i in PROTEGGERE OCCHI MANI, PIEDI E UDITO NELLE FAS! DI MONTAGGIO DEL PONTEGGIO ANALISI REVISIONE [REV] / VARIANTE [VAR] / AS-BUILT [ASB] / VALIDATO [VLD]:
- \ \ impalcato.del ponte So~kavalltto O TLIZZARE ol 7 REZZATURA FLETTRICA VERIFICARE OHE. TUTTE LE MACCHINE DI CANTIERE N PARTENZA DISTRIBUIRE. BENE L. GARICO CODICE | DATA | CAUSALE
PROTETTIVI _I D E M OLIZlON I MAN UALI DI DISPOSITIVI CONFORMI £ IN BUONO STATO VlAB”_lTA MEZZI DI CANTIERE IN USCITA rev0l |08/04/2022| Verifica Intermedia
m TIPOLOGIA SCALA DISEGNO DATA
1A 1A PaY ELABORATO:  GRAFICO 1:500  DICEMBRE 2021
E £ _OBBLIGATORIO L'USO £ OBBLIGATORIO IL NO ! No I PreSId I Ig Ie n ICI NO | PARAPETTI
PER'COLO < kDr\ GUANTI F‘R’DTFTT\\/IJ \_ CASCO PROTETTIVO ) ‘mmmgk NO ! @j
N
DI CADUTA o ma— % ] B o NN | e ——— LINEA VITA ESISTENTE
/ \ /\% AREA STOCCAGGIO MATERIALI
== A LAYOUT DI CANTIERE
ATTEN Z | O N E IN CANTIERE USARE SOLO ATTREZZATURE ZO NA 1 P I AST RA =
é |o g FA> E |S <|;H| s 1 o ussmo cunee o oo S a1 e oo ez o e S s ez OSERE RINOSSE A NAGGHNA N FONZONE _ﬁ_ ZONE CONTIGUE AL CANTIERE CON PRESENZA DI NON ADDETTI Al LAVORI



AutoCAD SHX Text
AA

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
AA

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
DM.-160

AutoCAD SHX Text
DM.-160

AutoCAD SHX Text
DM.-160

AutoCAD SHX Text
DM.-160

AutoCAD SHX Text
DM.-160

AutoCAD SHX Text
DM.-160

AutoCAD SHX Text
DM.-160

AutoCAD SHX Text
DM.-160

AutoCAD SHX Text
DM.-160

AutoCAD SHX Text
DM.-200

AutoCAD SHX Text
DM.-200

AutoCAD SHX Text
DM.-160

AutoCAD SHX Text
DM.-160

AutoCAD SHX Text
DM.-160

AutoCAD SHX Text
DM.-160

AutoCAD SHX Text
DM.-160

AutoCAD SHX Text
DM.-160

AutoCAD SHX Text
DM.-200

AutoCAD SHX Text
GRIGLIA A CURA BHP

AutoCAD SHX Text
GRIGLIA A CURA BHP

AutoCAD SHX Text
TUBO DRENANTE DM.-160

AutoCAD SHX Text
TUBO DRENANTE DM.-160

AutoCAD SHX Text
TUBO DRENANTE DM.-160

AutoCAD SHX Text
TUBO DRENANTE DM.-160

AutoCAD SHX Text
TUBO DRENANTE DM.-160

AutoCAD SHX Text
TUBO DRENANTE DM.-160

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
(+230.03)

AutoCAD SHX Text
(+230.03)

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
+233.15

AutoCAD SHX Text
+233.15

AutoCAD SHX Text
+233.15

AutoCAD SHX Text
+233.15

AutoCAD SHX Text
AA

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
CAVEDIO IMP.

AutoCAD SHX Text
CAVEDIO IMP.

AutoCAD SHX Text
PANNELLI

AutoCAD SHX Text
SOLARI

AutoCAD SHX Text
PANNELLI

AutoCAD SHX Text
SOLARI

AutoCAD SHX Text
foro ventilazione

AutoCAD SHX Text
laterale

AutoCAD SHX Text
botola

AutoCAD SHX Text
uscita 

AutoCAD SHX Text
copertura

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
+6.95

AutoCAD SHX Text
+6.91

AutoCAD SHX Text
+6.91

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
+6.95

AutoCAD SHX Text
+6.90

AutoCAD SHX Text
+6.90

AutoCAD SHX Text
+7.10

AutoCAD SHX Text
+7.05

AutoCAD SHX Text
+7.05

AutoCAD SHX Text
+6.95

AutoCAD SHX Text
+6.90

AutoCAD SHX Text
+6.90

AutoCAD SHX Text
+6.95

AutoCAD SHX Text
+6.90

AutoCAD SHX Text
+6.90

AutoCAD SHX Text
+7.10

AutoCAD SHX Text
+7.05

AutoCAD SHX Text
+7.05

AutoCAD SHX Text
+6.95

AutoCAD SHX Text
+6.90

AutoCAD SHX Text
+6.90

AutoCAD SHX Text
+6.95

AutoCAD SHX Text
+6.90

AutoCAD SHX Text
+6.90

AutoCAD SHX Text
+6.95

AutoCAD SHX Text
+6.90

AutoCAD SHX Text
+6.90

AutoCAD SHX Text
+7.10

AutoCAD SHX Text
+7.05

AutoCAD SHX Text
+7.05

AutoCAD SHX Text
+7.10

AutoCAD SHX Text
+7.05

AutoCAD SHX Text
+7.05

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
+7.45

AutoCAD SHX Text
+7.45

AutoCAD SHX Text
+7.45

AutoCAD SHX Text
P. 2%

AutoCAD SHX Text
P. 2%

AutoCAD SHX Text
P. 2%

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
+8.02

AutoCAD SHX Text
Telefono

AutoCAD SHX Text
Recapito

AutoCAD SHX Text
Lavori di

AutoCAD SHX Text
Inizio

AutoCAD SHX Text
Impresa

AutoCAD SHX Text
Ordinanza

AutoCAD SHX Text
Fine

AutoCAD SHX Text
Cartellone dei lavori

AutoCAD SHX Text
OBBLIGATORIE

AutoCAD SHX Text
DI SICUREZZA

AutoCAD SHX Text
CALZATURE

AutoCAD SHX Text
E' OBBLIGATORIO

AutoCAD SHX Text
PROTEZIONE

AutoCAD SHX Text
IL CASCO DI

AutoCAD SHX Text
PROTETTIVI

AutoCAD SHX Text
E' OBBLIGATORIO

AutoCAD SHX Text
USARE I GUANTI

AutoCAD SHX Text
PERICOLO 

AutoCAD SHX Text
DI CADUTA

AutoCAD SHX Text
ATTENZIONE

AutoCAD SHX Text
AI CARICHI

AutoCAD SHX Text
SOSPESI

AutoCAD SHX Text
NO !

AutoCAD SHX Text
DI FORTUNA E NON ADATTA AL CANTIERE

AutoCAD SHX Text
NON UTILIZZARE MAI ATTREZZATURA ELETTRICA

AutoCAD SHX Text
SIANO ALIMENTATE MEDIANTE L'UTILIZZO 

AutoCAD SHX Text
VERIFICARE CHE TUTTE LE MACCHINE DI CANTIERE

AutoCAD SHX Text
DI DISPOSITIVI CONFORMI E IN BUONO STATO

AutoCAD SHX Text
NO !

AutoCAD SHX Text
NO !

AutoCAD SHX Text
CON LE IDONEE PROTEZIONI CHE NON DEVONO MAI

AutoCAD SHX Text
IN CANTIERE USARE SOLO ATTREZZATURE

AutoCAD SHX Text
ESSERE RIMOSSE A MACCHINA IN FUNZIONE

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
Compressore silenziato con carter

AutoCAD SHX Text
completo di protezione degli organi in

AutoCAD SHX Text
movimento (cinghie pulegge ecc

AutoCAD SHX Text
Impalcato del ponte su cavalletto

AutoCAD SHX Text
Addetto alla demolizione con martello

AutoCAD SHX Text
pneumatico e cuffia antirumore

AutoCAD SHX Text
NO !

AutoCAD SHX Text
PROTEGGERE OCCHI MANI, PIEDI E UDITO

AutoCAD SHX Text
NELL'UTILIZZO DEL MARTELLO DEMOLITORE

AutoCAD SHX Text
NO !

AutoCAD SHX Text
IN PARTENZA DISTRIBUIRE BENE IL CARICO

AutoCAD SHX Text
NELLE FASI DI MONTAGGIO DEL PONTEGGIO

AutoCAD SHX Text
NO !

AutoCAD SHX Text
ED IN PRESENZA DI CARICHI SOSPESI

AutoCAD SHX Text
NELLE FASI DI ALLESTIMENTO CANTIERE

AutoCAD SHX Text
PROTEGGERE CON TETTOIE LE POSTAZIONI DI LAVORO

AutoCAD SHX Text
NO !

AutoCAD SHX Text
IDONEI LOCALI DEDICATI AI PRESIDI IGIENICO ASSISTENZIALI

AutoCAD SHX Text
NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE PREDISPORRE

AutoCAD SHX Text
NO !

AutoCAD SHX Text
IDONEI LOCALI DEDICATI AI PRESIDI IGIENICO ASSISTENZIALI

AutoCAD SHX Text
NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE PREDISPORRE

AutoCAD SHX Text
analisi

AutoCAD SHX Text
Professionisti Srl

AutoCAD SHX Text
CASSETTA DI

AutoCAD SHX Text
MEDICAZIONE

AutoCAD SHX Text
N.

AutoCAD SHX Text
6-T7

AutoCAD SHX Text
003

AutoCAD SHX Text
6-T7

AutoCAD SHX Text
005

AutoCAD SHX Text
6-T7

AutoCAD SHX Text
002

AutoCAD SHX Text
6-T7

AutoCAD SHX Text
004

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23 alzate da 16.70 cm 21 pedate da 30 cm

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
VUOTO

AutoCAD SHX Text
CASSETTA DI

AutoCAD SHX Text
MEDICAZIONE

AutoCAD SHX Text
N.

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
aerazione

AutoCAD SHX Text
loc.

AutoCAD SHX Text
macchine

AutoCAD SHX Text
aerazione

AutoCAD SHX Text
filtro liv.0

AutoCAD SHX Text
aerazione

AutoCAD SHX Text
filtro liv.1

AutoCAD SHX Text
mwedicali

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
US3


	Fogli e viste
	Modello


